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La solution hivernale a la poussette

MERCI D’ACHETER UN PRODUIT 100% QUEBECOIS.

BREVETE- CONCU ET FABRIQUE CHEZ NOUS
A PARTIR DE PLASTIQUE RECYCLE A 100%

Les skis sont congus pour étre utilisés avec poussettes de 3 ou 4 roues (qu'elles
soient simples ou doubles). Les instructions sont les mémes pour chaque type de
roue, sauf pour les roues doubles, alors toujours placer la roue extérieur sur
I'assise du ski.

Instructions d'assemblage :
Outils nécessaires : 1- tournevis CARRE OU PHILLPS (ETOILE) le plus gros
2- Crayon marqueur
3- un enfant pour vous guider et rire de vous.

Etape 1 : Ouvrir la bofte....euh! non elle est déja ouverte si vous me lisez.
Contenu : 8 vis - 8 écrous carré - 8 supports latéraux
4 skis : 2 gauches - 2 droits (clip toujours vers extérieur)

é‘tape 2 : Installer les supports avec I'ensemble vis-écrous de fagon a
ce que les supports se déplacent aisément de I'avant vers
I'arriére.(image 1)

L'écrou carré en métal doit se retrouver vers le sol. (image 2)






Etape 3 : Placer une premiére roue au centre du ski sur I'arrondis prévus a cet
effet en prenant soin de mettre la clip vers |'extérieur de la poussette et non

sous celle-ci. Placer la roue extérieure sur le ski, la roue intérieure sera donc
suspendue. Pour les roues simples placer la clip vers I'extérieur de la poussette.
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Clip a I'extérieur.



Etape 4 :

Etape 5 :

Etape 6 :

Etape 7 :

Etape 8 :

Glisser les supports de chaque coté de fagon a serrer la roue
fortement entre les deux supports et marquez I'emplacement du

support.

Et non c'est pas une farce! ..retirez le ski, posez pas de

question!

Remettre les supports a la position marquée au préalable et
serrer I'ensemble vis écrou en place. Faites de méme pour les

autres roues si elles ont le méme diametre.

Remettre la roue a l'intérieur des supports.

Passer la courroie a travers la roue et ensuite dans la clip a levier
Attention la courroie doit passer dans la clip et dans la fente

également voir photo.

Mettre une pression sur la roue et tirer pour obtenir une tension

convenable.

Puis finalement, abaisser le levier de la clip, ramener I'excédent de
courroie dans la boucle en plastique de l'autre c6té ou faites un

noeud sur le bout tendu.
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PAR ARRIERE EN
PREMIER.

PUIS DANS LA
FENTE TRES IMPORTANT




Etape 9 : Faire de méme avec les autres roues... Et non ¢a ne sera pas
aussi long chaque fois, une fois ajustés les supports n'ont
plus besoin d'étre desserrés chaque fois, simplement

défaire la courroie et retirer la roue.

AVERTISSEMENT

1- NE PAS UTILISER DANS UNE FORTE PENTE, LES SKIS NE COMPORTENT PAS DE SYSTEME
DE FREINS, LE BON JUGEMENT DE L’UTILISATEUR EST DE MISE.

2- N’EST PAS CONCU POUR UTILSER DANS LES PENTES DE SKI OU GLISSADE DE TRAINEAU

un peu de technique :

UN PRODUIT VERT....C EST NOIR ??

Matériel utilisé HDPE (POLYETHYLENE HAUTE DENSITE) 100% POST INDUSTRIEL

DONC REBUT INDUSTRIEL GRANULE ET REFONDU POUR ETRE INJECTE DANS LE MOULE.

Les rebuts industriels de toutes les couleurs étant impossibles a trier et séparés par couleur,

le plastique une fois fondu et mélangé devient grisounoirs  OQS &G f I NI Aaz2y LJ2 dzNJ f
Ski est noir. La qualité est tout de méme excellente, car les résines sont classés selon leurs

utilisations futures et le HDPE a la propriété de pouvoir étre recyclé des centaines de fois sans se

dégrader.

Comment ca se fabrique :

Granulation : http://www.youtube.com/watch?v=xAoZmPH704U&feature=related
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Injection : http://video.google.com/videoplay?docid=3013908926230448653#docid=-
1273289055700469426
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